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Listwy zaciskowe wtykowe
Morsettiere plug-in

Listwy zaciskowe wtykowe stosuje sie w przypadku gdy konieczne Le morsettiere plug-in si utilizzano quando € necessario
jest izolowanie obwoddéw w sposéb tatwy i wygodny. W instalacji l'isolamento dei circuiti in modo facile e comodo. Negli
ze wstepnie poprowadzonymi kablami wtykowe listwy zaciskowe impianti con i cavi preliminarmente messi, le morsettiere
pozwalaja na szybkie i bezpieczne podtaczenie, co redukuje plug-in permettono una connessione veloce e sicura,
mozliwos¢ wystapienia btedu podczas ponownego podtaczania. il che riduce la possibilita di errore durante la riconnessione.
Aby zmniejszy¢ minimalny opor elektryczny w catej wtykowej Per ridurre la resistenza elettrica al minimo attraverso la
listwie zaciskowej, produkty posiadajg wysoki nacisk styku miedzy morsettiera plug-in, i prodotti sono progettati con un contatto
biegunami meskimi i zerskimi. W celu poprawy styku elektrycznego ad alta pressione tra i poli maschili e femminili.

na zespotach poziomych mozna umiesci¢ dodatkowe Sruby stykowe.
Miedzy biegunami znajdujg sie¢ otwory montazowe. We wszystkich
modelach $ruby te sa zabezpieczone przed wypadnieciem
i przygotowane do poprowadzenia kabli.

Wzor Esempio

Podtaczenie poziome Collegamento orizzontale

Wtyk i gniazdo potozone sg obok siebie. La spina e la presa si trovano una accanto all’altra.
Podtaczenie wtykami lutowanymi Collegamento con le spine brasate

W tej konfiguraciji wtyki mozna zlutowaé In questa configurazione le spine possono essere
na drukowanych tablicach obwoddw. brasate su circuiti stampati.
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